
比特大陆 算丰 BM1880
产品简介

产品概述

比特大陆算丰 BM1880 是聚焦于边缘应用的深度学习推理人工智能芯片. BM1880 TPU在8位整
数运算下，可以提供1TOPS的算力；在Winograd卷积加速运算下，提供高达2TOPs 的算力。
特殊设计的 TPU 调度引擎能有效地为所有的张量处理器核心提供极高的带宽数据流。芯片内含
2MB内存, 可以为性能优化和数据重用提供最佳的编程灵活性。

BM1880也为用户提供了强大的深层学习模型编译器和软件SDK开发包。主流的深层学习框架

像，比如Caffe 和 Tensorflow，可以轻松地移植到 BM1880 平台上。所有常见的 CNN/RNN/

DNN 神经网络模型都可以在1880平台被运行。

算丰BM1880 是专为人工智能应用设计的多功能加速平台，可以作为深度学习推理加速的协处

理器，也可以做为主处理器从以太网接口或USB接口接收视频流、图片或其它数据，然后执行

推理和其他计算机视觉任务；其它的主机也可以发送视频流、或图片给BM1880， BM1880做

推理并将结果返回给主机

产品特点

应用处理器子系统
– 双核ARMA53@1.5GHz
– Neon加速，集成了浮点运算单元 (FPU)

RISC-V处理器子系统
– 单核RISC-V@1.0GHz

张量处理器子系统
– 512个MAC, 1TOPS @INT8
– Winograd 卷积运算下，高达2TOPs@INT8

视频子系统
– H. 264视频解码器
– MJPEG 编码器/解码器
– 视频后处理器
– 1080P@60FPS 或两路1080P@30FPS

物理规格
– 典型功耗为2 .5瓦
– 0 .9 V  核心電圧 ,  1 . 8 V / 3 . 3 V  输入输出
– 1 4 m m  x  1 4 m m  F C B A封装

音频子系统
– 双 I2S 输入和输出
– 使用软件实现多协议的语音编解码

外围接口
– 一个U S B 3.0/USB2.0主机/设备
– 两个集成的GM AC , 支持RGMII和RMII
– 5xI2C / 16x PWM / 4x UART / Multi-GPIO 

内存接口
– DDR3/LPDDR3/DDR4/LPDDR4
– 支持的DDR容量从1Gb到4GB
– SPI/NAND/eMMC/SDIO 接口
– eMMC容量可支持到32GB



功能模块图

支持的AI功能

比特大陆 https://Bitmain.com

算丰 https://sophon.cn

销售窗口 Edge_sales@bitmain.com

算丰微信 算丰微博

˗ 人体属性与姿势分析

˗ 人体检测、识别与表情分析

˗ 物体检测与识别

˗ 车牌识别

˗ 声纹识别

应用场景

˗ 比特大陆算丰人工智能算力棒

˗ 比特大陆边缘计算开发板

˗ 安防监控和家用智能摄像头

˗ 以太网智能边缘计算盒

˗ 智能机器人
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